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OPIS PRAC DOTYCZĄCYCH INSTALACJI KLIMATYZACJI 

 

 

1 ZAKRS PRAC  

W pomieszczeniach budynku Oddziału Psychiatrycznego  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Dębicy  

zlokalizowanego w Straszęcinie 295 należy wykonać prace montażowe związane z montażem 

instalacji klimatyzacji. 

 

Dobór urządzeń klimatyzacyjnych należy wykonać  w oparciu o zapotrzebowanie chłodu określone 

zgodnie z wskaźnikami mocy chłodniczej instalacji 

• 120 W/m2 dla orientacji okien N i E, 

• 150 W/m2 dla orientacji okien S i W, 

 

Instalację klimatyzacji należy wykonać w oparciu o urządzenia klimatyzacyjne typu Multi Split 

podzielone na 13 układów. 

 

Instalację klimatyzacji należy wykonać w niżej wyszczególnionych pomieszczeniach. 

 

Nr 

układu 

multi 

split 

Pomieszczenia Rodzaj jednostki 

1 

 

Jadalnia Kasetonowa 

Jadalnia Kasetonowa 

Oddz. II pok. psychologa, Gabinet Naścienna 

Oddz. II pok. psychologa, Gabinet Naścienna 

2 Gabinet poradnia Naścienna 

Gabinet poradnia Naścienna 

Gabinet poradnia Naścienna 

Gabinet poradnia Naścienna 

3 Dyżurka pielęgniarek parter Naścienna 

Pokój lekarzy oddz. II Naścienna 

Pokój chorych oddz. II Naścienna 

Pokój oddziałowej oddz. II Naścienna 

Świetlica oddz. II Naścienna 

4 Statystyka PARTER Naścienna 

Gabinet psychologa Naścienna 

Gabinet psychologa Naścienna 

5 Świetlica oddz. I Naścienna 

Świetlica oddz. III Naścienna 
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Sekretariat oddz. III Naścienna 

6 Sekretariat oddz. I Naścienna 

Pokój lekarzy oddz. I Naścienna 

Pokój lekarzy oddz. I Naścienna 

Pokój zabiegowy oddz. I Naścienna 

7 Pokój chorych oddz. I Naścienna 

Pokój chorych oddz. I Naścienna 

8 Pokój oddziałowej oddz. I Naścienna 

Pokój lekarzy oddz. I Naścienna 

Pokój oddziałowej oddz. III Naścienna 

Pokój lekarzy oddz. III Naścienna 

9 Pokój lekarzy oddz. III Naścienna 

Pokój chorych oddz. III Naścienna 

Pokój chorych oddz. III Naścienna 

10 Punkt konsultacyjny Naścienna 

Środowisko Naścienna 

11 Pokój chorych oddz. II Naścienna 

Pokój chorych oddz. II Naścienna 

12 Pokój zabiegowy oddz. II Naścienna 

Pokój lekarzy oddz. II Naścienna 

Pokój ordynatora oddz. II Naścienna 

Sekretariat oddz. II Naścienna 

13 Sekretariat oddz. III Naścienna 

Pokój lekarzy oddz. III Naścienna 

Pokój ordynatora oddz. III Naścienna 

Pokój zabiegowy oddz. III Naścienna 

 

 

Proponowana lokalizacja jednostek klimatyzacyjnych wewnętrznych oraz zewnętrznych została 

przedstawiona w części graficznej: 

• Załącznik nr 1 – Rzut parteru 

• Załącznik nr 2 – Rzut piętra 

 

2 INSTALACJA CHODNICZA  

Z jednostki wewnętrznej należy wyprowadzić dwie rury miedziane: cieczową i gazową, łączone 

metodą spawania.  

W instalacji stosować przewody i kształtki miedziane dedykowane dla systemów chłodniczych. 

Przewody freonowe instalacji chłodniczej prowadzić w korytkach oraz w przestrzeniach sufitu 

podwieszanego.  

Jednostki zewnętrzne należy montować na elewacji budynku w miejscu zapewniającym ich stabilne 

posadowienie. 
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Instalacja powinna być wykonana w sposób umożlwiający ewentualny demontaż i ponowny montaż 

izolacji cieplnej w przypadku jej uszkodzenia. 

 

Urządzenia instalacji klimatyzacji montować  zgodnie z  wytycznymi producenta  zawartymi   

w  dokumentacji techniczno-ruchowej.   

Instalacje  zasilania  i  sterowania  wykonać  zgodnie  z  DTR  urządzenia  i  z zaleceniami uprawnionego 

elektryka.  

Wszystkie  materiały  i  urządzenia  posiadają    odpowiednie  atesty  i dopuszczenia oraz znak "CE".  

3 PRÓBY SZCZELNOŚCI 

Po wykonaniu instalacji chłodniczej należy przeprowadzić  próbę szczelności. Podczas próby należy 

napełnić instalację suchym azotem technicznym do ciśnienia testowego 2,94 MPa i pozostawić  

na 24 godziny. 

4 IZOLACJA TERMICZNA 

Na instalacji chłodniczej należy wykonać izolację termiczną przez zastosowanie otulin z kauczuku 

syntetycznego. Na wykonanej izolacji nie może być żadnych przerw w przejściach przez osłony, 

zwłaszcza w przejściach przez ściany i inne płyty.  

Każdy przewód instalacji chłodniczej należy izolować osobno. 

Nie wolno wykonać izolacji termicznej przed wykonaniem próby instalacji i odbioru. 

5 INSTALACJA SKROPLIN 

Skropliny z jednostek wewnętrznych systemu klimatyzacji odprowadzone będą poprzez pompki 

skroplin przewodami skroplin wykonanych z rur PVC-C do kanalizacji sanitarnej w budynku lub rur 

spustowych z rynien.  

Włączenia instalacji skroplin do istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej wykonać poprzez syfon. 

Rury należy łączyć ze sobą za pomocą klejenia.  

Przed pierwszym uruchomieniem układów klimatyzacji należy bezwzględnie sprawdzić szczelność 

wszystkich połączeń układu odprowadzenia skroplin poprzez zalanie instalacji wodą.   

 


